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Saab 9-3 M03-

1 AUX-Buchse
2 Leitungsnetz
3 Adapterstecker
4 Kabelbinder (x6)
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Saab 9-3 M03-

1 Den rechten Sitz ganz zurückschieben.
2 Die Seitenverkleidung vorne rechts auf der

Mittelkonsole demontieren.
3 Den Sitz ganz nach vor schieben und die

Rückenlehne nach vorn klappen.
4 Den hinteren Teil der Bodenkonsole zusammen

mit dem Aschenbecher demontieren.
5 Die hintere Seitenverkleidung zur Mittelkonsole

demontieren.
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Saab 9-3 M03-

6 Die Bedieneinheit der Klimaanlage ausbauen,
indem sie vorsichtig herausgezogen wird. Aus-
bauwerkzeug 82 93 474 verwenden.

7 Den Steckverbinder der Bedieneinheit lösen.
8 Fahrzeuge ohne CD-Spieler/Wechsler: Die

Abdeckung entfernen.
9 Die Haupteinheit des Radios durch Drücken von

zwei Sperren lockern, aber die Stecker nicht
abziehen.
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Saab 9-3 M03-

10 Die Blindplatte aus der Öffnung im hinteren
Aufbewahrungsfach der Mittelkonsole nehmen.

11 Die AUX-Buchse durch die Öffnung einführen.
Darauf achten, dass sie ordentlich festsitzt.

12 AUX-Buchse an den Steckverbinder des
Leitungsnetzes anschließen.

13 Das Leitungsnetz auf der rechten Seite der Mit-
telkonsole nach vorne verlegen und den Stecker
auf die Rückseite des Radios führen.

14 Das Leitungsnetz mit Kabelbindern fixieren und
darauf achten, dass es den Handbrems- und
Gangwählmechanismus nicht berührt.

15 Den Adapter am Stecker des Leitungsnetzes
montieren und an die Haupteinheit des Radios
anschließen.
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Saab 9-3 M03-

16 Die Haupteinheit des Radios montieren. Es
muss ein Klicklaut zu hören sein.

17 Fahrzeuge ohne CD-Spieler/CD-Wechsler im
Armaturenbrett: Die Abdeckung montieren.

18 Die Bedieneinheit der Klimaanlage anschließen
und montieren.
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Saab 9-3 M03-

19 Die hintere Seitenverkleidung zur Mittelkonsole
anbringen.

20 Den hinteren Teil der Bodenkonsole mit dem
Aschenbecher montieren.

21 Die Seitenverkleidung vorne rechts auf der
Mittelkonsole montieren.

22 Das Diagnosewerkzeug anschließen, Fahrzeug
und Modelljahr wählen, "Alle" wählen, "Hinzufü-
gen/Entfernen" wählen, das Zubehör wählen
und "hinzufügen" wählen.

23 Kontrollieren, ob die AUX-Buchse funktioniert.

Anmerkung
Das Diagnosewerkzeug muss bei bestimmten
Gelegenheiten einen Sicherheitscode von TIS
holen. Die Information, was zu tun ist, wird auf
dem Bildschirm des Diagnosewerkzeugs gezeigt.
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